PRZEDMIAR ROBOT

Lp Kod Opis Jm sklil::g\,.ve llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 UTWARDZENIE TERENU
1.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni | chodnikdw, m2 845,50
0101-0100 Gtebokosé 20 cm. Kategoria gruntu 1-1V
845,5 m2 845,50
1.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Dodatek| m2 845,50
0101-0200 za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu -1V
845,5 m2 845,50
1.3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 om. Kategoria m 116,60
0401-0600 gruntu -1V
12,0+12,0+27.0+10,2+3,0+5,D+4‘2,5+5.0+1 9,7+10,2+2,5 m 116,60
1.4|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 9,33
0402-0400
116,6*(0,4*0,15+0,1*0,2) m3 9,33
1.5(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 116,60
0403-0300 cementowo-piaskowej - kraweznik utozony na ptasko
analogia
116,6 m 116,60
1.6(KNR 2-31 Recznie profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 845,50
0103-0200 nawierzchni. Kategoria gruntu [11-1V
845,5 m2 845,50
1.7|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm. Warstwa dolna. Grubosé warstwy | m2 845,50
0114-0500 po zageszczeniu 15 cm
845,5 m2 845,50
1.8|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm. Warstwa doina. Dodatek za kazdy | m2 845,50
0114-0600 dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm
845,5 m2 845,50
1.9|KNR 2-31 Podbudowy ze stabilizacji 2,5MPa gr 20cm m2 845,50
0109-0300
analogia
845,5 m2 845,50
1.10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanejna | m2 845,50
0511-0300 podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
845,5 m2 845,50




