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Podczas kontroli r6znych podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ inspektorzy
pracy stwierdzajag do$é czesto zly stan techniczny komunalnych zbiornikéw
bezodptywowych na kanalizacyjne nieczysto$ci ciekle, atakze zbiornikéw
rolniczych do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzecego,
nazywanych potocznie szambami. Btedy w uzytkowaniu przedmiotowych obiektéw
nadal skutkujg réznymi wypadkami, z tragediami $miertelnymi wigcznie. Wéréd
ofiar znajdujg sie takze dzieci. Informacje w tym zakresie na biezgaco
przekazywane sa przez media, natomiast internet .umozliwia retrospektywny
przeglad takich zdarzen. Utatwia to ocene potencjalnych zagrozen, ktére wynikajg
gibwnie  z warunkéw technicznych opisanych obiektéw i charakteru ich
wykorzystania. W szczegoélnosci nad powierzchnig szamba zalega siarkowodor.
Jest to bezbarwny i silnie trujgcy gaz painy. Charakteryzuje sie silnym zapachem
zgnitych jaj, wyczuwalnym nawet w bardzo niewielkich stezeniach. Przy wyzszych
stezeniach staje sie niewyczuwalny z powodu natychmiastowego porazenia nerwu
wechowego. Skutkiem dziatania wyzszych stezen siarkowodoru jest uszkodzenie
wzroku, a nawet $mieré w wyniku jednego oddechu.

Stad tez majac na uwadze mozliwo$¢ kreatywnego oddziatywania Parstwa
Urzedu na podlegte jednostki oraz $rodowisko niniejszym zwracamy uwage na
istote bezpieczeristwa w tym wzgledzie. Dla zapewnienia bezpieczenstwa
podczas biezacej eksploatacji szamb wskazujemy na przestrzeganle wybranych,
nastepujgcych norm prawnych.

Zgodnie z § 35 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) zbiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekte, doly ustepéw nieskanalizowanych oraz urzadzenia
kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia
zwierzecego powinny mie¢ dno i §ciany nieprzepuszczalne, szczelne przekrycie
z zamykanym otworem do usuwania nieczystosci i odpowietrzenie wyprowadzone
co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

Z kolei § 28 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132,
poz. 877 ze zmianami z 2009 r. Dz.U. Nr 108, poz. 907) stanowi, ze zamkmc—;te
zbiorniki na ptynne odchody zwierzece zaopatrzone w przykrycie inne niz sztywne
i odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz otwarte zbiorniki na ptynne odchody
zwierzece, o wysokosci mniejszej niz 1,8 m, powinny byé zabezpieczone
ogrodzeniem o wysokos$ci co najmniej 1,8 m.
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_udokumentowana w ksigzce danego obiektu budowlanego.

Postep techniczny spowodowat, ze obecnie wyw6z nieczystosci ptynnych
moze mie¢ miejsce z uzyciem $rodkéw transportu o ciezarze catkowitym znacznie
przekraczajgcym nawet 30 ton. Podziemne szamba s3g usytuowane czasem
w pasie drég wewnetrznych lub w obszarach, w ktérych sporadycznie mogg sie
poruszaC Srodki transportu ciezkiego. Diugoletni okres eksploatacji moze
powodowac, ze zmienita si¢ wytrzymato$¢ na obcigzenia gérnej pokrywy danego
zbiornika. Stad tez drogi transportowe urzadzone na takich zbiornikach powinny
by¢ oznakowane odpowiednio znakami drogowymi okreslajacymi dopuszczalny
ciezar $rodkéw transportowych. W przypadku usytuowania zbiornikéw w innych
miejscach konieczne moze by¢ ich oznakowanie barwami bezpieczenstwa po
obrysie.

Warto zwréci¢é uwage, ze konieczna jest takze odpowiednia pokrywa dla
doraznego zabezpieczenia nie tylko oséb postronnych, wéréd ktérych czesto sg
dzieci, przed wpadnigciem do otwartych wiazéw na czas wielokrotnego wywozu
nieczysto$ci ptynnych, przy ewentualnym pozostawieniu w otworze weza
asenizacyjnego.

Wszelkie prace zwigzane z wejsciem do zbiornikéw tego typu,
‘w jakimkolwiek celu, powinny mie¢ miejsce z zachowaniem rezimu dla prac
szczegdlnie niebezpiecznych. Pracodawca okre$la szczegétowe wymagania
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych i zapewnia, aby dostep do takich miejsc mialy jedynie osoby
upowaznione i odpowiednio poinstruowane.

Przedstawiony problem powinien byé uwzgledniony w udokumentowanej
ocenie ryzyka zawodowego zwigzanego z wykonywang praca, skutkiem ktorej
winno byC zastosowanie niezbednych &rodkéw profilaktycznych zmniejszajgcych
wykazane ryzyko.

Powyzsze wymogi uzupetniajg odpowiednio postanowienia nastepujacych

przepisow:

— art. 207 § 2 pkt 1, 2, art. 214 § 2, art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2010 r.
Nr 254, poz. 1700),

- §3,§4ust. 1i3,§6ust. 1i3,§39,§66 ust. 3, § 80, § 81 rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 ze zmianami oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690),

- § 12 ust. 1, 2 i 3 zatacznika nr 1 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze
zmianami oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690).

Dla oceny celowosci stosowania takiej formy prewencji uprzejmie prosze
_0 udzielenie informacji w terminie 30 dni, jakie dziatania zostaty podjete w ZW|a_zku

z niniejszym pismem profilaktycznym. T
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